Notice de montage

Phoenix400

Notice de montage

SAS HHO
74 rue principale
17500 St Hilaire du bois
FRANCE

Email: contact@hho.fr

Téléphone 05.46.04.04.28

29/03/2018 15:34
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Introduction
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nous contacter.

Nous sommes a votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 a 12h et de 14h & 17h, pot
tout renseignement patéléphone ou par mail (avec support photo de préférence).

Si dans le kit un produit vous semble endommagé ou non conforme, veuillez faire une
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Pour toute demande de SAV, veuillez nous contacter paranalktaillant votre demande,
joignant si possible une photo, votre adresse, numéro de téléphone ainsi que le numéro de
facture.
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Caracteristiques techniques

Fabicant: SAS HHOFrance
Type: Tracto Pelle; Mini pelle
Modele: Phoenix 400

Version: 2016

Origine: UE- France

Masse a vide 660 kg

Hauteur totale:

Largeur. 840 mm
Longueurchassis : 2738 mm

Angle de rotation : 110° / 200° gauche ou droit
Hauteur max 2.6 metres

Hauteur max sous godet fermé 2 metres

Profondeur max de creusé 1.6 metres
tdzAaal yoOS t: £ QF NNJ OK 1.5t

Moteur de traction: Orbital

Capacité de réservoir hydraulique 37L

/| KSYAftSa RQ2NAIAAYS | 180x72x43

Moteur et pompede série:

Moteur 6.5 cwg Démarrage a lanceydémarreur électrique en option)

Carburant Essence

Moteur : 6.5 CV

Type: Mono ¢ cylindre, 4 temps
Refroidissement Air

Puissance 5.5KW

Cylindrée 196cc

Consommation (a 100% dbarge): 1.9L/h

Capacité du réservoir carburant 3.7L

Systéme hydraulique

Pompe hydraulique

Pompe double a engrena@b + 25 cc

Pression de service

145 bars

Débit:

2 X 5.89/min

Moteur et pompeen option:

Moteur 9.5 cv Essence démareag lanceur et électrique

Carburant Essence

Moteur : 9.5 CV

Type: Mono ¢ cylindre, 4 temps
Refroidissement Air

Puissance 7.1 KW

Cylindrée 277 cc

Consommation (a 100% de charge) 2.4L/h

Capacité du réservoir carburant 7.4L

Systéme kdraulique

Pompe hydraulique

Pompe double a engrena@?2 + 3.2 cc

Pression de service

145 bars

Débit:

2 X 6.4 l/min
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Date de demarie mhe a journ
lundi 10 avril 2017 14:49:56

T Acier ""Phoenix 400 LC *

1 bl 3 $AS HHO - Fronce FEULLE ! SUR 1
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No. A
ARTICLE NUMERO DE PIECE QTE

1 LA-1018-8-B
LA-1015-8-A
BA-25.25Ig 65
LA-1013-15-C
LA-1100-6-A
A-251g 610-2P
A-251g 175-1P
LA-1127-15-B
LA-1102-15-B
LA-1098-8-C
LA-1101-15-D
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Date de derniére mise & jour

lundi 2 octobre 2017 09:30:49

acer - PH400 - Chassis Bas - Nonr

| 2 3 SA5 HHO -Frence FEUILLE | SUR |

Matiere:
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400

DETAIL &

ECHELLE 1:7

DETAIL ¢

ECHELLE 1:7

C

Percage + farraudage Mé (exterieur) )

Pointer fortement I'axe central,
Mais ne pas le souder.

Ol de demdie mise & jour

DETAIL & lundi 2 octobre 2017 09:21:24

ECHELLE 1:7 T Acier "PH400 - Chassis Bas™

1 2 3 SAS FHO - Farce FEULLE 15U |
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ARTZLE | NUMERO DEPIECE | QITE
° ] PL-1113-3-C ]
e 2 PL-1114-3-D 1 )
3 LA-1109-3-D ]
6 4 LA-1108-4-G ]
e 5 LA-1106-12-C ]
6 LA-1107-15-B _
° 7 PL-1037-8-E ]
o 8  |PL-1037-8D ] 5
9 LA-1104-15-8 _
10 |LA-1105-15-C ]
1N [Tu-1112-58 2
12 [BA-25.251g 60 ]
13 |PL-1201-8-A ]
° 14 |PL-1200-8-D ] .
a 15 LA-1111-8-A ]
16 [LA-1110-4-8 |
9 17 |UMI2L-12x17 2
e 18 |LA-1191-10-A ]
19 |LA-1103-10-F ]
° 20  [LA-1192-10-A ]

~mardi 27 mars 2018 14:46:07

RPER00 - Chassis Haut - noméhc

1 2 3 545 HHO - Fronce FEULLE | SUR |

Mafidee:
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soudure reservoir etanche
Test pression 2 bars

_Qacaoom Mé

564

Percage + taraudage
Graisseur Mé

Dcie de demidie misa & jour

mardi 27 mars 2018 15:03:40

— 8315 | _ acer  'PH400 - Chassis Haut

! 7 3 SAS FHO - Flarce FEULLE 15U 1



http://www.hho.fr/

800

Percage + Tarraudage Mé
399 \ Pour goutte d'eau interieur u
= \_Af

aire avant d'assembler la lame

Percage + Tarraudage Mé )

(Attention au placement des percages ) .
No.
ARTICLE NUMERQO DE PIECE QTE
> 1 LA-1122-8-B 4
2 PL-1121-8-A ]
3 TU-1073-3-A |
4 BA-20.25 Ig 41 2
D ° ’ Date de demidre rmite & jow
_Um._. >__| A lundi 2 octobre 2017 11:44:42

echewe 15 Acer PHA00 - Lame Stabilisaffice

| 2 3 SAS HHO - Fronce FEURLE 1 5UR 1
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1 2 3 4 5 é

vmaommiqo:ocao@mwsm
qo:ocamac3m3moo.mncm_mm_oam
pour placer toutes les gouttes d'eau dans le meme sens

A A

73

No.
ARTICLE NUMERO DE PIECE QTE
1 BA-25.251g 10
LA-1124-12-B
LA-1042-8-B

LA-1040-8-A
BA-25.25 Ig 48

LA-1123-15-B 2

—— = IN|W|N
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“lundi 2 octobre 2017 11:43:24

acer " PH400 - Noix

\ 2 3 SAS HHO - Fronce FEULLE | SUR |
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ARTELE | NUMERO DE PIECE | QIE
1 |LA-10438-G 2
2 [BA-25.251g 72 2
3 LA-1075-10-B !
4 BA-25.251g 10 3
5 LA-1044-8-E 1
6 LA-1045-8-C 1
F LA-1215-8-A |

Date do damkire mie & jour

lundi 2 octobre 2017 11:50:39

Acier “PH400 - Bras Levéeg™

| 2 3 SAS HHO - rance FEUILLE | SUR 1

Matere:
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Mahere:

94
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No.
ARTICLE

NUMERO DE PIECE QTE

1

LA-1097-8-B

BA-25.25-94

BA-25.251g 15

BA-25.251g 20

= NINININ

pBA-25.251g 10

LA-1075-10-B ]

N[O OB WN

LA-1046-8-C I

Acier

Date de demiére mie & jour:

lundi 2 octobre 2017 12:00:33

PH400 - Bras Balanciéy

SAS HHO - ronce FEUILLE | SUR 1


http://www.hho.fr/

113

No.
ARTICLE NUMERO DE PIECE QTE

1 LA-1049-6-B 1
2 LA-1125-12-A 2

Date ce demise mige 0 jour

lundi 2 octobre 2017 14:16:04
(Percage + Tarraudage Mé ) = Adier zvﬁ AOO - Renv Om w—.Qw..

| 2 3 5AS HHO - France FEUNLE 1 5UR |
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Percage + Tarraudage Mé)

No.
ARTICLE NUMERO DE PIECE QTE
1 BA-25.25 Ig 84 1
2 BA-25.251g 15 2
3 LA-1126-12-B 2
Dote de demiées mise 4 jour;

lundi 2 octobre 2017 14:19:56

acer  PH400 - Renvoi godét

| 2 3 SAS HHO - Fronce FELLLE 1 SUR |

Matitcs:
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(Ne pas souder a linterieur )

No. I |
ARTICLE NUMERO DE PIECE QTE

1 Ecrou M12 long 4
2 TU-1020-4-A 1
3 LA-1021-5-C 2

lundi 2 octobre 2017 14:24:09

" oacer  ""PH400 - Tendeur

SAS HHO - Fonce FEUILLE | SUR |
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Percage + Tarraudage Mé pour graisseur )

(3)

Ne pas Souder sur I'arrete )

No.
ARTICLE NUMERO DE PIECE QTE

1 BA-25.25 Ig 60 3 c
2 LA-1019-15-A 1
3 A-25Ig 155-1P 2

( Apres soudure, meuler a plat (zone de frotement) )

Dote de demiées mise 4 jour;

lundi 2 octobre 2017 08:57:56

acer  PH400 - Triangle rollét

: 2 3 5AS HHO - Fronce FEULLE 1 SUR |

Matiece:
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Attention a ne
la plaque lors

as deformer
e la soudure

)

watiere:

No.
ARTICLE NUMERO DE PIECE QTE

1 LA-1060-4-B 1 2

2 Bossage M22_- 1

Ocle de demidie mie & jour

lundi 2 octobre 2017 14:54:35

acier  PH400 - Plaque réservoir

$AS FHO - Farce FEULLE 15UR |
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